
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Unbedenklichkeitsbescheinigung 
 

Antragsteller: Huawei Technologies Co., Ltd. 

Adresse: Administration Building, Headquarters of Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang 
District, Shenzhen, 518129 
P.R. China 

 

Typ Erzeugungseinheit: Netzgebundener 
Photovoltaikwechselrichter 

SUN2000-50KTL-M0 SUN2000-60KTL-M0 

Technische Daten: Nennwirkleistung: 50 60 

Nennscheinleistung: 50 60 

Max. Scheinleistung: 55 66 

AC-Nennspannung: 400 / 230 (3~ + (N) + PE) 480 (3~ + PE) 

Nennfrequenz: 50 Hz 

Firmware Version:  V300R001 oder höher 
 

 

Netzanschlussregel: Technische und organisatorische Regeln für Betreiber und Benutzer von Netzen 

TOR Erzeuger: Anschluss und Parallelbetrieb von Stromerzeugungsanlagen des Typs B 
(Maximalkapazität ≥ 250 kW und < 35 MW und Nennspannung < 110 kV) 

Version 1.1 vom 12.12.2019 [1] 

Mitgeltende Normen / 
Richtlinien: 

OVE-Richtlinie R25:2020-03-01 
Technische Richtlinien: FGW TR 3 Rev. 25, FGW TR 4 Rev. 9 

 

Die im Zertifikat aufgeführte Erzeugungseinheit wurde nach den, in der Netzanschlussregel referenzierten, technischen 
Richtlinien geprüft und zertifiziert. Die in der Netzanschlussregel geforderten elektrischen Eigenschaften werden erfüllt: 

 Frequenzhaltung 

 Robustheit und dynamischer Netzstützung 

 statischer Spannungshaltung 

 Netzmanagement und Systemschutz (auf Einheitenebene) 

 Synchronisierung und Netzwiederaufbau 

 Netzrückwirkungen 
 

Einschränkungen und Abweichungen: 

Eine Prüfklemmleiste ist bei Bedarf separat nachzurüsten. 
 

Der Hersteller hat die Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems seiner Fertigungsstätte nach ISO 9001 
nachgewiesen 
 

Das Zertifikat beinhaltet folgende Angaben: 

 technische Daten der Erzeugungseinheit, der eingesetzten Hilfseinrichtungen und der verwendeten Softwareversion; 

 den schematischen Aufbau der Erzeugungseinheit; 

 Referenz-Prüfberichte. 
 

Das Zertifikat besteht aus 12 Seiten (inklusive Anhang von 11 Seiten).  
 

 

Projektnummer : 18TH0225 Zertifizierungsprogramm : NSOP-0032-DEU-ZE-V01 

Zertifikatsnummer : 20-0685_0 Ausstellungsdatum : 2020-09-01 
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Anhänge im Zertifikat 20-0685_0 
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1. Anhang 1 – Referenzen 

Dieses Zertifikat beruht auf folgende Prüfberichte und Dokumente: 

 

Referenz Richtlinien 

[1] Technische und organisatorische Regeln für Betreiber und Benutzer von Netzen 

TOR Erzeuger: Anschluss und Parallelbetrieb von Stromerzeugungsanlagen des Typs A und 
von Kleinsterzeugungsanlagen 

(Maximalkapazität < 250 kW und Nennspannung < 110 kV) 

Version 1.1, 2019-12-12 

[2] Technische und organisatorische Regeln für Betreiber und Benutzer von Netzen 

TOR Erzeuger: Anschluss und Para llelbetrieb von Stromerzeugungsanlagen des Typs B 

(Maximalkapazität ≥ 250 kW und < 35 MW und Nennspannung < 110 kV) 

Version 1.1, 2019-12-12 

[3] OVE-Richtlinie R 25: 2020-03-01 

Prüfanforderungen an Erzeugungseinheiten (Generatoren) vorgesehen zum Anschluss und 
Parallelbetrieb an Niederspannungs-Verteilernetzen 

[4] Technische Regeln für den Anschluss von Kundenanlagen an das Mittelspannungsnetz und 
deren Betrieb (TAR Mittelspannung), VDE-AR-N 4110:2018-11 

[5] Technische Regeln für den Anschluss von Kundenanlagen an das Hochspannungsnetz und 
deren Betrieb (TAR Hochspannung), VDE-AR-N 4120:2018-11 

[6] Technische Richtlinien für Erzeugungseinheiten und –anlagen TEIL 3 (TR3), Bestimmung der 
elektrischen Eigenschaften von Erzeugungseinheiten und -anlagen, Speicher sowie für deren 
Komponenten am Mittel-, Hoch- und Höchstspannungsnetz, Revision 25, Stand 01.09.2018 

[7] Technische Richtlinien für Erzeugungseinheiten und –anlagen TEIL 4 (TR4), Anforderungen 
an Modellierung und Validierung von Simulationsmodellen der elektrischen Eigenschaften von 
Erzeugungseinheiten und -anlagen, Speicher sowie deren Komponenten, Revision 09, Stand 
01.02.2019 

 

Referenz Zertifikate 

[8] U20-0682 

Unbedenklichkeitsbescheinigung nach TOR Erzeuger Typ A:2019-12, ausgestellt von Bureau 
Veritas Consumer Products Services Germany GmbH am 20. Aug. 2020 

[9] 20-0275_0 

Einheitenzertifikat nach VDE-AR-N 4110:2018-11 und VDE-AR-N 4120:2018-11, ausgestellt 
von Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH am 24. Apr. 2020 

 

Referenz Prüfberichte 

[10] PVAT200609N040-1-R1 

Prüfbericht gemäß OVE-Richtlinie R 25: 2020-03-01, ausgestellt von Bureau Veritas 
Shenzhen Co., Ltd. Dongguan Branch am 18. Aug. 2020 

[11] 18TH0225_TR3_0 

TR3 Prüfbericht gemäß FGW TR3 Rev.25, ausgestellt von Bureau Veritas Consumer 
Products Services Germany GmbH am 23. Apr. 2020 

[12] 18TH0225_TR4_1 

TR4 Prüfbericht gemäß FGW TG4 Rev.09, ausgestellt von Bureau Veritas Consumer 
Products Services Germany GmbH am 22. Apr. 2020 
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2. Anhang 2 – Technische Eigenschaften der Erzeugungseinheiten (Herstellerangaben) 

2.1. Beschreibung der Erzeugungseinheiten (aus [9]) 
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2. Anhang 2 – Technische Eigenschaften der Erzeugungseinheiten (Herstellerangaben) 
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2. Anhang 2 – Technische Eigenschaften der Erzeugungseinheiten (Herstellerangaben) 

2.2. Beschreibung der Schnittstellen zur Regelung von Wirk- und Blindleistung (aus [9]) 
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2. Anhang 2 – Technische Eigenschaften der Erzeugungseinheiten (Herstellerangaben) 
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2. Anhang 2 – Technische Eigenschaften der Erzeugungseinheiten (Herstellerangaben) 
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2. Anhang 2 – Technische Eigenschaften der Erzeugungseinheiten (Herstellerangaben) 

 

Abbildung 1 – Schnittstellen der untersuchten EZE (aus [9]) 
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1. Anhang 3 – Zusammenfassung des Prüfberichts [10] gemäß [3] 

Die im Zertifikat aufgeführten Erzeugungseinheiten wurden nach der, in der Netzanschlussregel [1] referenzierte, 
technischen Richtlinie [3] geprüft und im Prüfbericht [10] dokumentiert. Die in der Netzanschlussregel [1] 
geforderten elektrischen Eigenschaften für Anschluss und Parallelbetrieb an Niederspannungs-Verteilernetzen 
werden erfüllt: 

5.1 Prüfung der Netzrückwirkungen 

5.2 Prüfung des Symmetrieverhaltens von Drehstromumrichtern 

5.3 Prüfung des Verhaltens der Erzeugungseinheit am Netz 

5.4 Prüfung der selbsttätig wirkenden Freischaltstelle 

5.5 Prüfung der Zuschaltbedingungen und Synchronisierung 

5.6 Nachweis der Robustheit und dynamischen Netzstützung 
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2. Anhang 4 – Zusammenfassung der Prüfberichte [11] und [12] gemäß [6] und [7] 

2.1. Das der Netzanschlussregel [2] konforme Verhalten bezüglich FRT-Fähigkeit mit Anschluss an das 
Mittelspannungsnetz der Erzeugungseinheiten ist durch die Ergebnisse im TR3-Prüfbericht [11] (nach der 
technischen Richtlinie [6], Test 4.6) belegt. 

Anmerkung: 

Die Implementierung der FRT Funktion für die Ländereinstellung „Austria“ ist identisch zu den 
Ländereinstellungen nach [4] und [5]: 

 für Anschluss und Parallelbetrieb an Niederspannungs-Verteilernetzen können die Erzeugungseinheiten 
mit eingeschränkter dynamischen Netzstützung betrieben werden. 

 Im Fall Anschluss an das Mittelspannungsnetz oder einer höheren Spannungsebene werden die 
symmetrischen Komponenten der Spannung während des Netzfehlers überwacht und das Mit- und 
Gegensystem von Strom geregelt. Bei symmetrischen und unsymmetrischen Spannungseinbrüchen 
erfolgt eine definierte Blindstromeinspeisung im Mitsystem und Gegensystem entsprechend der K-
Faktor-Kennlinie. 

2.2. Die der Netzanschlussregel [2] konforme Blindleistungskapazität ist durch die Ergebnisse im TR3-
Prüfbericht [11] (nach der technischen Richtlinie [6], Test 4.2.2 und 4.2.3) und die Herstellererklärung 
(dokumentiert im Prüfbericht [11] und Zertifikat [9]) nachgewiesen. 

2.3. Das der Netzanschlussregel konforme Verhalten des Erzeugungseinheitenmodells wird über den TR 4-
Validierungsbericht [12] nachgewiesen. 

Herstellererklärung: 

Bezüglich der Implementierung der FRT Funktion und der Blindleistungskapazität besteht zwischen der 
Firmware Version V300R001D01 (Netzanschlussregel [4] und [5] konform) und V300R001 (Netzanschlussregel 
[1] und [2] konform) kein Unterschied. 

 


